
Uniek assortiment voor de machinebouw:
Stelvoeten en inslagdoppen

Bekijk dit product online:
www.dnl.nl/p/1036

Stelvoet rond

Uitvoering
De stelvoet of machinevoet zonder kogelgewricht. Het draadstuk is vast ingespoten. Hoogteverstelling vindt
plaats door met de vingers aan de voet te draaien.
Polypropyleen (PP), schroefdraad is staal verzinkt 8.8

Draadmaat (metrisch) 6, 8, 10
Lengte 15, 25, 35
Schroefdraad Metrisch
Met contramoer Nee
Max. zwenkbereik
Met trillingsdemper Nee
Met montageplaat Nee

Artikelen

Artnr. Naam
Draadmaat
(metrisch) Lengte VPE

Bruto
prijs

13376P STELVOET rond zonder kogelgewricht Ø = 34 M10X25 10 st. € 9,57
18070 STELVOET rond zonder kogelgewricht Ø = 24 M6X25 6 25 10 st. € 4,78
18090 STELVOET rond zonder kogelgewricht Ø = 24 M8X25 8 25 10 st. € 5,67
18170 STELVOET rond zonder kogelgewricht Ø = 34 M8X25 8 25 10 st. € 5,42
18200 STELVOET rond zonder kogelgewricht Ø = 34 M10X15 10 15 10 st. € 6,56
18220 STELVOET rond zonder kogelgewricht Ø = 34 M10X35 10 35 10 st. € 7,67

Vragen
Neem contact op met DNL Kunststoffen BV.

Telefoon: 013 536 95 94
E-mail: verkoop@dnl.nl

https://www.dnl.nl/p/1036
tel:0135369594
mailto:verkoop@dnl.nl

